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AQUATOP  
Wasserverdünnbare Mittelschichtlasur 

  3030-a August 2025 
 

Beschreibung 

 
Produktart: AQUATOP ist eine wasserverdünnbare Mittelschichtlasur mit Wachseffekt auf Acrylbasis – ideal zum Schutz 
und zur Veredelung von Holz. 
Anwendungsbereich: Geeignet für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich, besonders für maßhaltige und begrenzt 
maßhaltige Holzbauteile wie z. B. Fenster und Außentüren. Nicht geeignet für Innenräume mit dauerhaft hoher 
Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Hallenbäder, Saunen usw. 
Eigenschaften: AQUATOP schützt Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. 
Farbtöne: 00-Farblos, 01-Eiche, 30-Birke 
Gebindegrößen: 0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l 
 

Technische Daten 

 
Dichte: 1,02-1,04 kg/l, bei +20 °C für transparente Ausführungen.  
Brennpunkt: Nicht entflammbar. 
Viskosität: 160-200 Sekunden, DIN-Auslaufbecher 4 mm, bei +20 °C, farbabhängig  
Glanzgrad: matt (20-25 Gloss) und glänzend (85-90 gloss) Der Glanzgrad der Farbe hängt von der aufgetragenen 
Schichtdicke und dem vorhandenen Untergrundfarbton ab. Wir empfehlen einen Probeanstrich vor der Lackierung.  
Trocknung: 2-4 Stunden Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte. Die Trocknung hängt vom Untergrund, der 
aufgetragenen Schichtstärke, der Temperatur, der Belüftung und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Hohe Luftfeuchtigkeit 
und/oder niedrige Temperaturen sowie Hölzer, die reich an Extraktstoffen sind (z. B. Eiche, Iroko), können den 
Trocknungsprozess verlangsamen. 
Lagerung: 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden. Kühl, aber frostfrei lagern. Bereits geöffnete Gebinde gut 
verschließen. Wenn der Luftraum zu groß ist, in kleinere Behälter umfüllen.  
 

Anwendungshinweise 

 
Allgemeines: Produkt vor der Verarbeitung gut aufrühren. Nicht bei Temperaturen unter +10 °C (Raum-, Untergrund- und 
Produktemperatur) verarbeiten.  
Auftragsverfahren: Streichen, Spritzen 
Vorbereitung des Untergrundes: Das zu behandelnde Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht auf Holz mit 
einem Feuchtigkeitsgehalt von über 15% anwenden. Alte, nicht haftende Anstriche entfernen. 
Verarbeitungshinweise: Bei Hölzern mit geringer Dauerhaftigkeit ist eine Vorbehandlung mit einer Holzschutzgrundierung, 
wie z.B. Hydrogrund Plus, erforderlich (bitte beachten Sie die Warnhinweise im entsprechenden Merkblatt). Hirnholzflächen 
mehrmals satt mit AQUATOP einstreichen, um die Wasseraufnahme so weit wie möglich zu vermindern. Zur Vermeidung 
von Ansatzspuren die Flächen in ihrer gesamten Länge in Faserrichtung durchstreichen. Beschläge und andere Metallteile 
(Nägel, Schrauben, Scharniere, etc.), die mit dem Produkt in Berührung kommen können, müssen aus 
korrosionsbeständigem Material sein. 
 
Empfohlene Anstrichaufbauten:  
 

  
Neues Holz im Außenbereich: 

 

1-2 x HYDROGRUND PLUS 
1-2 x WASSERLASUR 
1-2 x AQUATOP, mit Zwischenschliff Körnung 280 
 

 

Neues Holz im Innenbereich: 
 

1-2 x AQUATOP je nach gewünschtem Finish (bei 2 Schichten, 
Zwischenschliff, Körnung 280). 
 

 

Renovierungsanstrich im Außenbereich: 
 

 

Alte, nicht fest haftende Anstriche restlos entfernen; Untergrund 
reinigen und schleifen, um die Haftung zu verbessern. Dann  
1-2 x AQUATOP, mit Zwischenschliff, Körnung 280  
Bei vollständiger Altanstrichentfernung: Aufbau wie bei Neuanstrich 
anwenden. 
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Renovierungsanstrich im Innenbereich: 
 

 

Alte, nicht festhaftende Anstriche restlos entfernen; Untergrund reinigen 
und schleifen, um die Haftung zu verbessern. Dann  
1-2 x AQUATOP, je nach Beschaffenheit des Untergrundes und 
gewünschtem Finish (bei 2 Anstrichen Zwischenschliff, Körnung 280).  
 

 

AQUATOP farblos enthält keine Pigmente und bietet daher keinen UV-Schutz. Es sollte daher nur als Schlussbeschichtung 
in einem farbigen Anstrichsystem oder zur Aufhellung dunkler Farbtöne verwendet werden. Die Eigenfarbe des Holzes kann 
den Lasurfarbton beeinflussen, daher sollte die Farbwirkung vorher durch einen Probeanstrich geprüft werden. Der Zustand 
von Außenanstrichen sollte innerhalb von 2 Jahren nach der Anwendung überprüft werden, insbesondere bei Bauteilen auf 
der Wetterseite (Süd-West-Exposition).  
Verbrauch: etwa 10 m²/l pro Anstrich 
Verdünnung: AQUATOP ist gebrauchsfertig für den Auftrag mit Pinsel eingestellt; bei Bedarf mit Wasser verdünnen. 
Überstreichbarkeit: nach etwa 4 Stunden, unter normalen Bedingungen 
Reinigung der Arbeitsgeräte: mit Wasser, sofort nach Gebrauch 
 

Besondere Hinweise 

 
Detaillierte Informationen zur Entsorgung, Wassergefährdungsklasse, VbF und ADR/RID entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt, verfügbar unter https://myamonn.amonncolor.com/. 
 
 

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Da die Anwendung und 
Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernehmen wir nur die Gewähr für deren gleichbleibende 
Qualität. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere technische Beratung. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen. 
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