
 
 

 

Divisione | Abteilung | Division Color 
Sede legale e amministrativa | Verwaltungssitz | Legal & admin.head office:  
J. F. Amonn Srl / GmbH - Via Altmann Str. 12 - I-39100 Bolzano | Bozen www.amonncolor.com 
Vendita Italia | Verkauf Italien | Sales Italy: Tel. +39 0437 98 411 - info@amonncolor.com  
Vendita | Verkauf | Sales Export: Tel. + 39 0471 904 674 - export@amonncolor.com  

1 

LIGNEX® DEFEND  
Bekämpfendes Holzschutzmittel 

3272-a Dezember 2024 
 

Beschreibung 

 
Produktart: LIGNEX DEFEND ist ein Holzschutzmittel auf Basis organischer Lösungsmittel, frei von 
aromatischen Verbindungen, zur Behandlung von Holz, das von holzzerstörenden Insekten (Larven) befallen 
ist, wie z.B. dem Hausbockkäfer - Hylotrupes bajulus. Gleichzeitig bietet es einen präventiven Schutz gegen 
den Befall durch andere holzzerstörende Insekten (PT08). 
Anwendungsbereich: Zur Behandlung aller von Insekten befallenen Holzteile, wie z.B. Dachkonstruktionen, 
Möbel, Fußböden, Kunstgegenstände usw. 
Wirkstoffe: 0,25 % (= 2,5 g/kg) Permethrin. 
Zertifikate: Das Produkt ist gemäß der Biozid-Verordnung (BPR (CE) Nr. 528/2012 in IT/2023/00881/MRP, AT-
0016053-0000, DE-0014866-08, CH-2023-000 registriert und seine Wirksamkeit wurde gemäß EN 599-1, 
Klasse 1 getestet. 
Überwachungsinstitut: HFA – Wien (A).  
Farbton: 00-Farblos  
Gebindegrößen: 0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l. 
 

Technische Daten 

 
Dichte: ca. 0,80 kg/l, bei +20 °C.  
Flammpunkt: ca. 62°C.  
Viskosität: 45 - 47s / DIN-Becher, 2 mm-Düse, bei 20 °C. 
Trocknung: etwa 1 Tag unter normalen Bedingungen (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit), abhängig von der 
Holzart, der Auftragsmenge und den Witterungsbedingungen. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige 
Temperaturen verzögern die Trocknung.  
Überstreichbarkeit: Unter normalen Bedingungen, nach etwa 3 Tagen 
Geruch: Schwacher Eigengeruch; nach Trocknung geruchlos.  
Lagerung: 2 Jahre. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Nur im Originalbehälter und vor 
Frost geschützt aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30 °C lagern. Von Wärmequellen fernhalten und 
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern, Nichtzieltieren oder Haustieren aufbewahren. 
 

Anwendungshinweise 

 
Allgemeines: Produkt vor der Verarbeitung gut aufrühren.  
Auftragsverfahren: Nicht gewerbliche Verwendung: Streichen. Präventive und kurative Anwendung für kleine 
Flächen und Objekte (bis max. 3 m²). Die Behandlung von großen Flächen darf nur von professionellen 
Anwendern durchgeführt werden. 
Berufsmäßige Verwendung: Streichen, Tauchen, Injektion, Bohrlochtränkung. Präventive und kurative 
Anwendung für Holzobjekte aller Art, die statisch belastetet sind und sich in trockenen Innenräumen befinden. 
Vorbereitung des Untergrundes: Das zu behandelnde Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht auf 
Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von über 18% anwenden. Alte Beschichtungen vollständig entfernen, da 
sie das Eindringen des Produkts verhindern würden, ebenso wie nicht mehr feste und kompakte Holzteile 
sowie Wurmbefall. Harzhaltige Hölzer zuvor mit Nitroverdünnung abwaschen.  
Verbrauch: Präventiv: Streichen/Tauchen 120-150 l/m² (95-119 g/m²) = ca. 7-8 m²/l; Kurativ: Streichen/Tauchen 
300 ml/m² (238 g/m²) = 3 m²/l; Injektion/Bohrlochimprägnierung: 12,5 l/m3 (9,9 kg/m3). 
Verdünnung: LIGNEX DEFEND ist gebrauchsfertig eingestellt.  
Überstreichbarkeit: Unter normalen Verarbeitungsbedingungen kann das Holzschutzmittel nach einer 
Trocknungszeit von 3 Tagen mit einem handelsüblichen Deckanstrich überstrichen werden.  
Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
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Besondere Hinweise 

 
Biozide sicher verwenden. Vor der Verwendung Etikett und Produktinformationen sorgfältig durchlesen. 
 
Gebrauchsanweisung: Nicht auf Holz oder in der Nähe von Holz verwenden, das in direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken und Vieh/Haustieren kommen kann. Während der Anwendung und bis 
zur vollständigen Trocknung sollten weder unbeteiligte Personen noch Tiere anwesend sein. Insbesondere 
keine Katzen; aufgrund ihrer besonderen Empfindlichkeit gegenüber Permethrin kann das Produkt schwere 
Vergiftungen verursachen. Nicht auf Bienenstöcken, Gewächshäusern und Saunen anwenden. Kann schädlich 
für geschützte Arten wie Fledermäuse, Hornissen oder Vögel sein. Vor dem Einsatz des Produktes ist die 
Umgebung zu überprüfen, um ggf. geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
Beim Auftragen des Produkts auf Holz und beim Trocknen von Oberflächen darf die Umgebung nicht 
kontaminiert werden. Produktverluste müssen durch Abdecken des Bodens eingedämmt werden. Weder das 
Biozidprodukt, die verdünnte Biozidlösung, deren Rückstände oder den Anstrichschlamm in die Kanalisation 
oder in die Umwelt einleiten (Boden, Grund- und Oberflächenwasser).  Während und nach der Anwendung für 
ausreichende Belüftung sorgen, bis die behandelten Flächen getrocknet sind. Nach der Anwendung Gesicht 
und Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. 
 
Berufsmäßiger Verwender: Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher tragen (EN 374). Bei Tauchen und 
Injektion Schutzanzug von mindestens Typ 6 (EN 13034) anlegen. Die Anwendung des Holzschutzmittels in 
einer stationären Anlage darf nur unter Dach auf undurchlässigem, hartem Untergrund über einer Auffangwanne 
erfolgen. Kürzlich behandeltes Holz ist unter Dach oder auf einem befestigten und undurchlässigen Untergrund 
oder beidem zu lagern. Bei unzureichender Belüftung (z. B. in geschlossenen Räumen) ist ein geeignetes 
Atemschutzgerät zu tragen. 
 
LIGNEX DEFEND sollte immer mit einem Imprägnier- und/oder Deckanstrich-Produkt überlackiert werden, es 
sei denn, es wurde eine staubdichte Beschichtung aufgetragen! (Eine staubdichte Beschichtung kann auch 
durch einen Anstrich mit einem geeigneten filmbildenden Produkt erzielt werden.) 
 

Besondere Hinweise: 

 
Erste-Hilfe-Maßnahmen: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
NACH EINATMEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. NACH 
VERSCHLUCKEN: KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Symptomen: Sofort Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. 
Ohne Symptome: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen NACH HAUTKONTAKT: Kontaminierte 
Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei 
Hautreizung oder -ausschlag: Arzt konsultieren BEI AUGENKONTAKT: Beim Auftreten von Symptomen mit 
Wasser abspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Vergiftungsinformationszentrale: (AT) Tel: +43 1 406 43 
43 - (CH) Tox Info Suisse Tel. 145. Pyrethroide (einschließlich Permethrin) können Parästhesien (Brennen und 
Kribbeln der Haut ohne Reizung) verursachen. Bei anhaltenden Symptomen: Arzt konsultieren Das Produkt darf 
nicht in die Kanalisation oder in Wasserläufe gelangen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation 
zuständige Behörde benachrichtigen. Flüssigkeit mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, 
Sägemehl) aufnehmen. 
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Entsorgung: Entsorgen Sie ungenutzte Produktreste, kontaminiertes Material und leere Verpackungen an der 
Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder an einem autorisierten Sammelzentrum für gefährliche Abfälle (EWR 
030202*). BEHÄLTER NICHT WIEDERVERWENDEN. 
 
Detaillierte Informationen zur Entsorgung, Wassergefährdungsklasse, VbF und ADR/RID finden Sie im 
Sicherheitsdatenblatt, verfügbar unter https://myamonn.amonncolor.com/ 
 

 

 

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik 
zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Da die Verwendung und die Verarbeitung der Produkte 
außerhalb von unserem Einflussbereich liegen, haften wir nur für deren Qualität. Im Übrigen haften wir nach 
unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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