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AQUAPROFI LASUR ZERO  
Impregnante protector sin COV 
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Descripción 

 
Producto: AQUAPROFI LASUR ZERO es un impregnante al agua, protector y decorativo de la madera, a base de resinas 
acrílicas de calidad superior. La versión transparente no contiene disolventes ni compuestos orgánicos volátiles (COV). 
Uso previsto: para tratamientos en transparencia sobre madera desde dimensionalmente inestable hasta estable en un 
ambiente interior y exterior protegido. Gracias a su nueva estructura, el producto permite minimizar el fenómeno del “plateado” 
de la madera y, gracias a la composición de pastas colorantes específicas, permite obtener una superficie más uniforme, el 
llamado aspecto uniformante. AQUAPROFI LASUR ZERO tiene un aspecto sedoso y, si se aplican dos manos, protege la 
superficie contra los productos químicos domésticos. 
Tintes: 00 incoloro, 01 encina, 02 alerce, 03 castaño, 04 nogal, 10 nogal claro, 27 teca, 35 wengé, 91 blanco opaco.  
Envases: 20 l – 100* y 1000* l (*solo por encargo) 
  
 

Datos Técnicos 

 
Peso específico: aprox. 1,05 – 1,30 g/cm³, a +20 °C según el color 
Punto de inflamabilidad: >100 °C. 
Viscosidad: 46 - 52 s, taza DIN, 2 mm a +20 °C  
Secado: aprox. en 2 horas, en función del tipo de madera, de la cantidad aplicada y de las condiciones atmosféricas. Con 
temperaturas bajas y/o humedad elevada, el tiempo de secado se alarga de forma proporcional. 
Olor: olor propio débil; inodoro tras el secado. 
Almacenamiento: 3 años en envases intactos. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las 
latas utilizadas parcialmente; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños.  
 
 

Notas para la aplicación 

 
Informaciones generales:  mezclar bien el producto antes del uso. No trabajar a temperaturas (ambiente, soporte y producto) 
inferiores a +10 °C.  
Sistemas de aplicación: pincel, inmersión, máquina impregnadora y vacumat.  
Preparación del soporte: la madera a tratar tiene que estar seca y sin polvo y grasas. No aplicar sobre madera con una 
humedad superior al 18 %. Eliminar completamente antiguas capas de barniz porque impedirían la penetración del producto 
en la madera. Para madera de exterior, pretratar con un fondo protector de la madera, como AQUAPROFI HYDROGRUND 
PLUS BP o AQUAPROFI GRUND PLUS BPlvT (leer bien las advertencias en las correspondientes fichas técnicas). 
Recomendaciones para la aplicación: en presencia de grandes superficies o maderas muy absorbentes, humedecer la 
madera con una esponja húmeda antes de la aplicación. Para prevenir defectos de continuidad, tratar las superficies en su 
longitud total siguiendo el sentido de las vetas. La ferretería (clavos, tornillos, bisagras), así como las demás partes metálicas 
que podrían entrar en contacto con el producto, tiene que ser en material resistente a la corrosión. 
 
 
Ciclos recomendados:  
 

  
- Madera nueva de interior: 

 

1–2 x AQUAPROFI LASUR ZERO 
 

  
- Madera nueva de exterior: 

 

1–2 x AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP o 
  AQUAPROFI GRUND PLUS BPIvT 
1–2 x AQUAPROFI LASUR ZERO 
 

  
- Renovaciones: 
 

 

eliminar barnices antiguos que no estén perfectamente adheridos; limpiar 
y lijar la superficie para mejorar la adhesión. Luego  
1-2 x AQUAPROFI LASUR ZERO 
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Advertencias: AQUAPROFI LASUR ZERO incoloro no contiene pigmentos y no ofrece, por lo tanto, protección contra los 
rayos UV. En el exterior se recomienda utilizarlo sólo como mano de acabado de un ciclo de color o para aclarar los tintes 
oscuros. El efecto de cada tinte es distinto dependiendo del tipo de madera; se recomienda, por tanto, efectuar siempre un 
barnizado de prueba. Para el tinte blanco es indispensable aplicar mínimo 2 manos de producto para minimizar los efectos 
del amarilleo de la madera. La elección de una cubrición y de un índice de blancura superior, reduce sensiblemente la 
reaparición del tinte original de la madera.  
Consumo: 12–16 m²/l, por mano, según la absorción de la madera. Determinar las cantidades exactas con una prueba.  
Dilución: AQUAPROFI LASUR FK está listo para el uso y no se tiene que diluir.  
Limpieza de los instrumentos: con agua, inmediatamente después de su uso.  
 
 

Instrucciones especiales 

 
Controlar las indicaciones que aparecen en la ficha de seguridad. Durante la aplicación de productos pobres de sustancias 
nocivas, también es necesario cumplir con las precauciones normales previstas para los trabajos de barnizado; proporcionar 
siempre la ventilación adecuada. Cubrir bien los interruptores y las líneas eléctricas, para evitar cortocircuitos. Mantener 
alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o con la piel, aclarar cuidadosamente con agua. Para la 
limpieza de las superficies barnizadas con AQUAPROFI LASUR ZERO, no utilizar productos a base de alcohol o disolventes 
o productos de tipo ácido o básico. Utilizar exclusivamente agua con jabón neutro o detergentes ligeros neutros.  
En caso de pérdidas de material será necesario recogerlo y eliminarlo correctamente. No permitir que entre en la red de 
alcantarillado, en el agua o en el terreno. 
Eliminación: Catálogo Europeo de Residuos n.º 08 01 12 (residuos de colores y esmaltes). Eliminar en los centros de 
reciclaje únicamente los recipientes perfectamente limpios. No eliminar como residuo doméstico, llevarlo a los centros de 
recogida de residuos especiales, tanto los recipientes sucios como los residuos de material. No tirar el producto y sus residuos 
en la red de alcantarillado, en las aguas de superficie o en el terreno. 
Clase de peligrosidad para las aguas: peligrosidad para las aguas clase 1 (WGK1). (Autoclasificación: peligroso). 
Clasificación según VbF: no aplicable. 
ADR/RID: no aplicable.  
 

 

Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los 
productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de 
duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico. 
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