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|Podruéje primjene

Specificno otapalo za ciS¢enje joS uvijek svjezih ostataka dvokomponentnih epoksidnih i poliuretanskih
liepila.

Sredstvo za cCiS¢enje ljepila se koristi za odstranjivanje ostataka ljepila koji bi mogli slu€ajno isprijati parket
bilo onaj obi¢ni kao i onaj prethodno lakirani.

Tehnicki podaci

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Boja Prozirna

Specifi¢na tezina 0.92 +/- 0.02

Cuvanje 12 mjeseci u izvornim pakiranjima na sobnoj temperaturi

Nacin nanosenja

Odstranite joS uvijek svjeze ljepilo koje se pojavljuje na povrSini pomoc¢u Spatule, najbolje bi bilo one
plasti¢ne na nacin da se ne ogrebe lak (u slu¢aju prethodno lakiranog parketa).

Nakon toga, namodite upijajucu krpu sredstvom za CiSc¢enje ljepila te trljajte po povrsni za ¢iscenje

Naknadno prijedite Cistom krpom po tretiranoj povrsini i odstranite eventualne mrlje (posebice kada je rije€ o
povrSinama lakiranim proizvodima na vodenoj bazi).

Pakiranja

Proizvod se isporuc€uje u posudama od
0,750 kg

Upute sadrzane u ovom dokumentu predstavljaju najnovije informacije, faze razvoja i na€in koristenja
naseg proizvoda. Postavljanje materijala je izvan naSe sfere utjecaja pa stoga odgovaramo samo za
konstantnu kvalitetu isporué¢enog proizvoda.
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